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Homologado 

 
 

MODULO CONVERSOR T1/E1 R2/ISDN/SS7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Imagens do Equipamento 

 

Propriedades Físicas 

Power especificação: AC100-240V~ 50/60HZ 1.5AMAX 

Temperatura (Operação):    0˚C ~ 45˚C 

Temperatura (Armazenamento):   -20˚C ~ 80˚C 

Unidade de operação: 10% a 90% 

                                                       Nenhuma condensação 

                                                       Dimensão(W/D/H): 250*155*33mm   

                                                        Peso: 1,48 Kg 

 

  
  Características do Equipamento 
 

• ISDN Interface 1/2/4* E1/T1, G.703, 120Ω RJ-48c 

• Network Interface WAN and LAN, 2 * 10/100M Base-TX, RJ-45  

• RS232 Console RJ-45, 115200bps 

• PRI/PRA ISDN E1/T1,Japão T1. ITU-T I.431, Q.921, Q.931, ETSI Q.sig  

• R2 (opcional) Brazil e outros 22 paises. 

 

  Manutenção & Atualização  

•Configuração Via WEB          •Reset padrão de Fábrica 

•Configuração de Telnet          •Produz CDR/Localizando ocorrencias através de syslog 

•Configuração de backup/restore        •Ping e teste Trace 

•Suporte no idioma Inglês e Chinês        •Estatísticas de tráfico: TCP,UDP,RTP 

•Atualização de firmware por TFTP        •Estatísticas de chamada de Voz 

•Modifica via Web a contra-senha de login de telnet     •Estatísticas de chamadas PSTN: ASR,ACD,PDD 

O Conversor T1/E1 R2/ISDN/SS7 é um projeto específico de equipamento de gateway de tronco E1 digital para 

tronco SIP também é ideal para open source, como Asterisk / Elastix / Trixbox / Freeswitch, bem como sistema de 

telefonia de pequeno e médio porte. Possui cancelador de eco embutido e função de decodificação de voz e 

vários codecs como G.711A / U, G.729, G.723, iLBC que fornecem qualidade de voz perfeita para os usuários 
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  Características de Rede 

    •Ethernet Interface: 2 LAN*10/100M Base-Tx RJ45        •NAT transversal: NAT estático, STUN 

•Até 59 canais                                               •Estático/pedido dinâmico de ARP 

•IP Estático, PPPoE, DHCP          •VLAN 

•Suporte de Protocolo de rede: IP,TCP, UDP,TFTP, FTP, RTP, RTCP, ARP,RARP,ICMP Ping, NTP, SNTP, Http, DNS 

 

   
 

     
                                                   Acompanha o Equipamento 
                                                                             

                                                                                ◦Cabo de Rede RJ45 

    ◦Fonte de Alimentação 

 

 Aplicação de Sistema 
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